Karta charakterystyki: KWAS MLEKOWY 80% chwasciarnia.com.pl

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SEKCIJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikazcja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikacja substancji/mieszaniny:
Nazwa produktu: Kwas mlekowy 80%
INCI: Lactic Acid

Numer CAS: 79-33-4

Numer WE: 201-196-2

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zidentyfikowane zastosowania: Szerokie zastosowanie w przemysle chemicznym, chemii gospodarczej,
tekstylnym, spozywczym jako dodatek do zywnosci.

Zastosowanie odradzane: Brak zastosowan odradzanych.

1.3 Identyfikacja przedsiebiorstwa / dystrybutor: Esencja Zuzanna Ambrozy, ul. Kilinskiego 3d/3,
59-700 Bolestawiec, telefon +48 883353558 , email: sklep@chwasciarnia.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego: 112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie ratunkowe), 42
631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce)

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272 /2008 [CLP]

Zagrozenia fizyczne: nie sklasyfikowano.

Zagrozenia dla zdrowia: Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenie oczu., H314 kategoria
zagrozenia Skin Corr. 1C
Powoduje powazne uszkodzenie oczu, H318 kategoria zagrozenia Eye Dam. 1

Zagrozenia sSrodowiskowe: nie sklasyfikowano.

Petny tekst zwrotéw H jak powyzej podano w sekcji 16. Bardziej szczegdtowe informacje dotyczace wptywu na
stan zdrowia oraz ewentualnych objawdéw mozna znalez¢ w sekcji 11.
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2.2 Elementy oznakowania:

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Produkt oznakowany zgodnie z Rozporzadz

eniem CLP.

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP) :

Ay

Hasto ostrzegawcze (CLP) : NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP):

Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci (CLP)
Zapobieganie:

Reagowanie:

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

P280 Stosowac odziez ochronng, ochrone oczu, ochrone twarzy,
rekawice ochronne.
P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.
P302+P353
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloscig wody
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SK()RA (lub z
wtosami): Natychmiast zdjgc¢ catg zanieczyszczong odziez.
Sptukac skdre pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305 + P351 + P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCzU:
Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usungé. Nadal ptukac .
P332+P313
W przypadku wystgpienia podraznienia skéry: Zasiegngc
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P337 + P313
W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy:
Zasiegna(¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza .
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Przechowywanie: P405 Przechowywac pod zamknieciem.

Usuwanie: P501 Zawartosé/pojemnik usuwac zgodnie z przepisami
miejscowymi / regionalnymi/narodowymi
/miedzynarodowymi.

Dane dodatkowe: EUH 071 Dziata zraco na drogi oddechowe.

2.3 Inne zagrozenia

Substancje uzyte nie spetniajg kryteriéw PBT/vPvB.

Produkt nie zawiera substancji powyzej dopuszczalnych prawnie limitéw zawartych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania wtasciwosci
zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego lub ktéra zostataby zidentyfikowana jako
posiadajaca wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami
ustalonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE)
2018/605.

SEKCJA 3. Skfad i informacja o sktadnikach

3.1 Identyfikacja substancji

Charakterystyka chemiczna: Kwas 2-hydroksypropanowy
Wz6r chemiczny: C3H603

Numer indentyfikacyjny | Nazwa substancji Zawarto$¢ w | Klasyfikacja zgodnie z | Uwagi
% masy rozporzgdzeniem (WE) nr
1272/2008
CAS: 79-33-4 Kwas mlekowy 76,0— 84,0% Skin Corr 1C (H 314)
WE: 201-196-2 Eye Dam.1 (H 318)

Nr indeksowy: 607-743-00-5
Nr REACH: 01-2119474164-39-
XXXX.

Nie ma dodatkowych sktadnikow, ktore w swietle obecnej wiedzy producenta/dostawcy sg sklasyfikowane i w
zwigzku z tym wymagajg ich podania w tej sekcji.

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekcji 8 karty charakterystyki.

O ile wymienione sg sktadniki niebezpieczne, znaczenie zwrotéw H podane sg w sekcji 16 karty charakterystyki.

3.2 lentyfikacja mieszaniny
Nie dotyczy
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SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Unika¢ kontaktu z substancjag. W przypadku wystapienia dolegliwosci zdrowotnych lub w razie
watpliwosci nalezy powiadomi¢ lekarza i udzieli¢ mu informacji z niniejszej karty charakterystyki. W razie
utraty przytomnos$ci nalezy umies$ci¢ poszkodowanego w stabilnej pozycji na boku, z lekko odchylong
gtowgq i zadbaé o droznos$¢ drég oddechowych, nigdy nie wywoltywa¢ wymiotéw. W przypadku sytuacji
stanowiacych zagrozenie dla zycia najpierw przeprowadzi¢ reanimacje poszkodowanego i zapewni¢
pomoc lekarska. Bezdech - przeprowadzi¢ sztuczne oddychanie. Zatrzymanie akcji serca - natychmiast
wykonaé posredni masaz serca.

Wdychanie: Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do
odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Jesli podejrzewa sie, ze opary wcigz sg obecne
ratownik powinien zatozy¢ wtasciwg maske lub oddechowy aparat izolacyjny. Zapewnié otwartg wentylacje.
Rozluzni¢ ciasng odziez, na przyktad kotnierz, krawat lub pasek. W przypadku utrzymujgcego sie ztego
samopoczucia skontaktowac sie z o$rodkiem zatru¢ lub wezwac lekarza.

Kontakt ze skora: Sptukac¢ skazong skoére duza ilo$cia wody. Zdja¢ skazong odziez i buty. Nalezy
kontynuowa¢ ptukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami powinny by¢ niezwtocznie
opatrzone przez lekarza. Upraé¢ odziez przed ponownym uzyciem. Wyczysci¢ dokladnie buty przed
ponownym zatozeniem. W przypadku, utrzymujgcego sie podraznienie skory, skontaktowac sie z
lekarzem dermatologiem.

Kontakt z oczami: Natychmiast przeptuka¢ oczy duzg iloscig wody, od czasu do czasu podnoszac gorng i
dolna powieke. Usuna¢ szkta kontaktowe jezeli s3. Nalezy kontynuowac ptukanie przez co najmniej 10
minut. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogéwki.
Oparzenia chemikaliami powinny by¢ niezwtocznie opatrzone przez lekarza.

Potkniecie: Przemy¢ usta woda. Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i
zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie. Jezeli materiat zostat
potkniety a narazona osoba jest przytomna, nalezy poda¢ do wypicia duzg ilos¢ wody. Przerwac, jezeli
narazona osoba ma mdtos$ci, poniewaz wymioty mogg by¢ niebezpieczne. Nie wywolywa¢ wymiotow, jesli
nie jest to zalecane przez personel medyczny. Nigdy nie podawac¢ niczego doustnie osobie nieprzytomne;.
W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast
wezwaé pomoc medyczng. Zapewni¢ otwartg wentylacje. Rozluzni¢ ciasng odziez, na przyktad kotnierz,
krawat lub pasek.

Ochrona osdéb udzielajacych pierwszej pomocy:

Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie
odpowiednio przeszkolonym. Jesli podejrzewa sie, ze opary wcigz sg obecne ratownik powinien zatozy¢
wtasciwg maske lub oddechowy aparat izolacyjny. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajgcej sztucznego
oddychania usta - usta. Nalezy doktadnie zmy¢ zanieczyszczone ubranie wodg przed jego zdjeciem lub zatozy¢
rekawice.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Ostre i opdznione skutki narazenia podano w sekcji 2i 11.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drdg narazenia:
Kontakt z oczami: Dziata draznigco na oczy. Moze powodowac zaczerwienienie i pogorszenie widzenia.

Wdychanie: Mozliwe podraznienie uktadu oddechowego.
Kontakt ze skéorq: Dziata draznigco na skére. Moze powodowac zaczerwienie, swedzenie, bol.
Spozycie: Moze powodowac¢ oparzenia ust, gardta lub Zotadka.
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Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozycji:
Kontakt z oczami: B0l, zaczerwienienie, 1zawienie, nieodwracalne uszkodzenie oczu.

Wdychanie: Zracy dla uktadu oddechowego.
Kontakt ze skérq: BoOl, zaczerwienienie, powazne oparzenie skory.
Spozycie: B4l brzucha, nudno$ci, biegunke, wymioty, .oparzenia bton sluzowych gardta i przetyku

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza:

W razie wdychania produktéw rozktadu powstajacych podczas pozaru, wystapienie objawdéw moze by¢
op6znione. Narazona osoba moze wymagac¢ nadzoru lekarskiego przez 48h. W przypadku potkniecia lub
wdychania duzej iloSci, natychmiast skontaktowac sie z lekarzem specjalizujacym sie w leczeniu zatrué.
Szczegodlne sposoby leczenia:

Leczenie objawowe i terapia pomocnicza zgodnie ze wskazaniami medycznymi. Po powaznym narazeniu
pacjent powinien pozostawa¢ pod obserwacja medyczng przez 48h.

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Mgta wodna, dwutlenek wegla(gasnica $niegowa), proszek gasniczy, piana. Nie stosowac bezposredniego
strumienia wody.

5.2. Szczegdblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Podczas spalania mogg uwalniaé sie szkodliwe dymy i gazy, zawierajgce m. in. tlenek wegla (CO), dwutlenek
wegla (CO2) oraz inne zwigzki organiczne. Unika¢ wdychania produktow spalania, mogg stwarzaé zagrozenie
dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Szczegollne Srodki zabezpieczajace dla Strazy Pozarnej:

Szybko izolowa¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich osob z najblizszej okolicy wypadku, jezeli
wybucht pozar. Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Usuna¢ pojemniki z miejsca pozaru. Do chtodzenia
pojemnikéw narazonych na pozar uzywac rozpylonej wody. Nie dopuscié, aby skazone $rodki gasnicze
przedostaty sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych.

Specjalne wyposazenie ochronne dla strazakéw:

Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzgdzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe z
maska zakrywajacg calg twarz i dziatajgcg przy dodatnim ci$nieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas
wypadkoéw chemicznych zapewnia odziez stosowana przez strazakow (wtaczajac helmy, buty ochronne i
rekawice), zgodna z norma europejska EN 469.

Inne dane:

PozostatosSci po pozarze i zanieczyszczong wode gasniczg unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami. Ladunki
statyczne powstajace podczas oprdzniania opakowania w oparach palnych lub w ich poblizu moga
spowodowac gwattowny pozar.
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SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w przypadkach awaryjnych

Dla oséb nienalezacych do personelu likwidujacego skutki awarii:

Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajgcym sie produktem. Ograniczy¢ dostep osdb postronnych do
obszaru do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. Ewakuowaé ludzi z okolicznych terendéw.
Nie udzielaé zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i niezabezpieczonemu personelowi. Unikaé tworzenia sie
pytu. Nie wdycha¢ pytu. Usuna¢ wszystkie Zrdédta zaptonu. Zapewni¢ witasciwg wentylacje. W razie
niewystarczajacej wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej -
zob. sekcja 8 karty charakterystyki.

Dla oséb udzielajacych pomocy:

Dopilnowac aby usuwanie awarii i jej skutkdéw przeprowadzat wytgcznie przeszkolony personel. Stosowa¢é
indywidualne wyposazenie ochronne.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Zapobiec przedostaniu sie do kanalizacji/wdd powierzchniowych/wdéd gruntowych. W przypadku uwolnienia
wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki aby nie dopusci¢ do rozprzestrzenienia sie w Srodowisku
naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie wiadze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie
srodowiska.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia.

Unika¢ wzniecania kurzu. Rozsypang substancje zebra¢ mechanicznie, stosujgc odpowiednie odkurzacze
przemystowe do odpylania, umiesci¢c w odpowiednich pojemnikach i przekaza¢ do utylizacji zgodnie z
miejscowymi przepisami (patrz Sekcja 13). Utylizowaé¢ w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji
odpadoéw. Zanieczyszczong powierzchnie zmy¢ duzg iloscig wody. Poptuczyny zebrac¢ i usungé jako odpad.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Dane dotyczace ograniczen, kontroli narazenia, osobistych $rodkdéw ochrony oraz wskazowki dotyczgce
utylizacji odpaddw znajdujg sie w sekcjach 8 i 13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne:

Nosi¢ wiasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz sekcja 8). Nie dopusci¢, do przedostania sie do oczu, na
skore lub ubranie. Nie wdychaé par ani mgly. Nie spozywac. Jesli w normalnych warunkach uzytkowania
materiat stanowi zagrozenie dla drég oddechowych, nalezy stosowa¢ odpowiednig wentylacje lub nosi¢ aparat
oddechowy. Przechowywaé w oryginalnym pojemniku, doktadnie zamknietym, jesli nie jest uzytkowany. Puste
pojemniki mogg zachowywac resztki produktu i mogg by¢ niebezpieczne.

Wskazdowki dotyczace ogdlnej higieny pracy:

Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojéw oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktérym ten materiat jest
przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Nalezy umyc¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem
tytoniu. Przed wejsciem do jadalni zdjg¢ zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny. Dodatkowe informacje
dotyczace srodkdw higieny podano w sekcji 8.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
odpowiednie materiaty:

Przechowywa¢ w oryginalnych, wifasciwie oznakowanym, szczelnie zamknietym pojemniku; w suchym,
chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od niezgodnych materiatéw (patrz sekcja 10),
napojéw i jedzenia. Nie przechowywaé razem z silnymi utleniaczami i mocnymi zasadami. Unika¢ temperatur
powyzej 200°C.

Klasa sktadowania: 12 - Ciecze niepalne w opakowaniach niepalnych.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) korncowe
Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 nalezy przestrzega¢ wskazéwek
podanych w sekcji 7.

SEKCJA 8. Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Najwyisze dopuszczalne stezenia:

Identyfikacja chemiczna: Kwas mlekowy

Nr CAS: 79-33-4

Produkt nie zawiera odpowiednich ilosci substancji, ktérych wartosci graniczne musza by¢é monitorowane w
miejscu pracy.

NDS: Nie okreslono.

NDSCh: Nie okreslono.

Podstawa prawna:

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12.czerwca.2018 w sprawie najwyzZszych
dopuszczalnych stezen i

natezeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286/2021, poz. 325).

Poziomy oddziatywania wtérnego (DNEL):
Identyfikacja chemiczna: Kwas mlekowy
Nr CAS: 79-33-4

Typ Wartoéé DENEL Droga narazenia Stosowanie Czas narazenia

DNEL 592 mg/m? . przez drogi oddechowe pracownik Ostre — skutki ogdlnoustrojowe
DNEL | 296 mg/m? ' przez drogi oddechowe konsument Ostre — skutki migjscowe
DNEL | 35,4 mg/kg m.c./dzien " doustnie konsument Ostre — skutki ogdlnoustrojowe
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Stezenia, przy ktdérych spodziewane s3 oddziatywania (PNEC):
Identyfikacja chemiczna: Kwas mlekowy
Nr CAS: 79-33-4

Typ Dane szczegotowe przedziatu medium Wartosé Szczegoty metodologii
PNEC Woda stodka 1,3 mg/l Czynniki oceny
PNEC Woda morska ' 0,13 mg/l Czynniki oceny
PNEC Oczyszczalnia Sciekdw (STP) . 10 mg/I Czynniki oceny

Zalecane procedury monitoringu:

Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze by¢ niezbedny monitoring osobisty,
monitoring srodowiska pracy lub biologiczny w celu okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposéb kontroli

koniecznosci uzywania srodkédw ochrony drég oddechowych. Powinno sie odnies¢ do procedury
monitorowania, stezen niebezpiecznego komponentu w powietrzu oraz procedury kontroli czystosci powietrza
W miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku pracy zgodnie z odpowiednimi
Polskimi lub Europejskimi Normami jak: Norma Europejska EN Nr 689 i Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia
2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166) w sprawie trybu, rodzaju, czestotliwosci badan i pomiarow.

8.2 Kontrola narazenia

Unika¢ bezposredniego kontaktu ze skdéra i oczami. Stosowal bezpieczne praktyki i higiene pracy.
Poinformowac¢ pracownikédw zaangazowanych o niebezpiecznych wtasciwosciach produktu i ochronie przed
jego dziataniem.

Stosowne techniczne $rodki kontroli

Zadbac¢ o wtasciwg wentylacje w miejscu pracy. Wydajna wentylacja ogdlna powinna by¢ wystarczajgca aby
kontrolowaé ekspozycje pracownika na zanieczyszczenia. Jesli uzytkownik generuje pyt, opary, gazy lub
mgietke, nalezy stosowac bariery procesowe, miejscowe wyciaggi oparéw lub inne zabezpieczenia, tak aby
ekspozycja pracownika na zanieczyszczenia miescita sie ponizej ustawowych limitéw. Nalezy sie upewnic czy
stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpieczeristwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

Srodki ochrony indywidualnej

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH: Ochrona drég oddechowych nie jest wymagana.

OCHRONA RAK: Odpowiednie sg rekawice ochronne z nastepujgcy specyfikacjg. Zalecenie obowigzuje dla
warunkéw laboratoryjnych; specyficzne warunki miejsca pracy nalezy uwzgledni¢ osobno.

Odpowiednie materiaty takze przy diuzszym bezposrednim kontakcie (Zalecane: wskaznik ochrony 6,
odpowiadajgcy > 480 minut czasu przenikalnosci wedtug EN 1SO 374-1): kauczuk nitrylowy (NBR) - grubosci
warstwy 0,2 mm

OCHRONA OCZU: Okulary ochronne z ostong boczng (okulary ramowe)(np. EN 166)

OCHRONA CIALA: Srodki ochrony ciata dobieraé w zaleznosci od wykonywanych czynnosci i mozliwego
oddziatywania. Buty odporne na poslizg w miejscach, w ktérych moga wystgpié wycieki.

Ogdlne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa i higieny
Nalezy przestrzegac srodkdw ostroznosci zalecanych przy obchodzeniu sie z chemikaliami. W czasie pracy nie
jes¢, nie pi¢, nie pali¢ i nie zazywac tabaki.
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SEKCJA 9. Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciecz

Kolor: bezbarwny

Zapach: charakterystyczny

Temperatura krzepniecia/topnienia: 10°C

Temperatura rozktadu: > 200°C

Temperatura wrzenia: 122°C

Zapalno$¢: nie jest uwazany za substancje stalg tatwopalng

Dolna granica wybuchowoSci: nie okreslono.

Gorna granica wybuchowosci: nie okre$lono.

Temperatura zaptonu: 112°C

Temperatura samozaptonu: nie dotyczy - substancja jest ciatem stalym o temperaturze topnienia < 160 °C.
Rozklad termiczny: nie istotne

Wartos$¢ pH: 2,8 (10% roztworu wodnego)

Lepkos¢ kinematyczna: nie okreslono.

Lepko$¢ dynamiczna: 5-60 mPas (50-90% roztwor)

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (log Kow): -0,54 (wartos¢ pH: 7, w temp.25°C)
Preznosc¢ par w temp. 25°C: nie okreslono.

Gestoséw temp. 25°C: 1,19 g/cm?

Wzgledna gesto$¢ pary (powietrze): nie okreslono.

Rozpuszczalno$¢ w wodzie: catkowicie rozpuszczalny w wodzie

Rozpuszczalno$¢ w innych rozpuszczalnikach: rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych: metanol

9.2 Inne informacje
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Materialy wybuchowe
Niebezpieczenstwo eksplozji: produkt nie jest wybuchowy

Wtasciwosci utleniajace
Nie posiada utleniajgcego dziatania.

Inne wlasciwosci bezpieczenstwa
Inne informacje: Jesli s3 wymagane dodatkowe dane fizyczne i chemiczne beda podane w tej sekcji karty
charakterystyki. Zadne dalsze informacje nie sg dostepne.

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego:
Materiaty wybuchowe - brak zagrozenia

Gazy - brak zagrozenia

Aerozole - brak zagrozenia

Gazy utleniajace - brak zagrozenia

Gazy pod cisnieniem - brak zagrozenia
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Ciecze tatwopalne - brak zagrozenia

Ciata state tatwopalne - brak zagrozeni

Substancje i mieszaniny samoreaktywne - brak zagrozenia
Substancje ciekte piroforyczne - brak zagrozenia
Substancje state piroforyczne - brak zagrozenia
Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie - brak zagrozenia
Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie z wodg
emitujg gazy fatwopalne - brak zagrozenia

Substancje ciekte utleniajgce - brak zagrozenia

Substancje state utleniajgce - brak zagrozenia

Nadtlenki organiczne - brak zagrozenia

Substancje powodujace korozje metali - brak zagrozenia
Odczulone materiaty wybuchowe - brak zagrozenia

SEKCJA 10. Stabilnosé i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem przy intensywnym ogrzewaniu.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny jezeli jest przechowywany i magazynowany jak zapisano/ wskazano.

10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastepujg niebezpieczne reakcje. Produkt nie

ulega polimeryzacji.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Intensywne ogrzewanie. Unika¢ temperatury powyzej 200°C.

10.5 Materiaty niezgodne:
Nalezy unika¢ kontaktu substancji/mieszaniny z: Mocne kwasy i zasady. Silne $rodki utleniajgce.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastepuje niebezpieczny rozktad produktu.
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SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje o klasach zagrozen zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Nazwa substancji: Kwas mlekowy
CAS: 79-33-4

Toksycznosc¢ ostra

Substancja nie jest toksyczna i

nie jest klasyfikowana

niebezpieczna dla zdrowia cztowieka.
LD50 (doustnie, szczur): 3 790 mg/kg

LD50 (doustnie, mysz): 4 875 mg/kg

LD50 (po naniesieniu na skore, krélik): > 2 000 mg/kg

jako

Dziatanie zrgce/draznigce na skore

Substancja sklasyfikowana jako Skin Corr. 1C - Powoduje powazne
oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.

Powazne uszkodzenie
oczu/dziatanie draznigce na oczy

Substancja sklasyfikowana jako Eye Dam. 1, H 318 Powoduje

powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi
oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie mutagenne na komorki
rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie rakotwodrcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:
Informacje dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia:

Kontakt z oczami: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Wdychanie:

Dziata zrgco na uktad oddechowy.

Kontakt ze skdrg: Powoduje powazne oparzenia skory.

Spozycie:

Nie przewiduje sie.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:

Kontakt z oczami: Powoduje bol, zaczerwienienie, fzawienie, nieodwracalne uszkodzenie oczu.

Wdychanie:

Powoduje podraznienie uktadu oddechowego.

Kontakt ze skorqg: Powoduje zaczerwienienie, bol, oparzenia, pecherze.

Spozycie:

Podraznienie bton sluzowych gardta, kaszel.

Opdznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i dtugotrwatego narazenia:

Kontakt krotkotrwaty:

Potencjalne skutki natychmiastowe: brak dostepnych danych.
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Potencjalne skutki opdznione: brak dostepnych danych.
Kontakt diugotrwaty:

Potencjalne skutki natychmiastowe: brak dostepnych danych .
Potencjalne skutki opdZznione: brak dostepnych danych.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Nie stwierdzono, Ze przedmiotowa substancja ma wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporzadzeniem Komisji (UE)
2018/605, ani nie znajduje sie na liscie kandydackiej substancji wzbudzajacej szczegdlne obawy zgodnie z
artykutem 59 Rozporzadzenia REACH z powodu wtasciwosci zaburzajacych gospodarke hormonalna.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosc
Toksyczno$¢ ostra:
Nazwa substancji: Kwas mlekowy (Nr CAS: 79-33-4)

Toksyczno$¢ ostra:

ryby: LC50 : 320 mg/l (96h) Brachydanio rerio
LC50: 130 mg/I (96h) Lepomis macrochirus

bezkregowce wodne: EC50: 130 mg/| (48h) Daphnia magna

12.2 Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Nazwa substancji: Kwas mlekowy (Nr CAS: 79-33-4)
Zdolnos¢ do biodegradacji: 50% - po 5 dniach - tatwo biodegradowalny.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nazwa substancji: Kwas mlekowy (Nr CAS: 79-33-4)

Zdolnos¢ do bioakumulacji: Potencjat bioakumulacyjny niski; sktadniki organiczne sg rozpuszczalne w wodzie i
biologicznie rozktadane.

Wspotczynnik BCF: Brak dostepnych danych.

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda: < 3 logPow

12.4 Mobilnos$¢ w Glebie

Nazwa substancji: Kwas mlekowy (Nr CAS: 79-33-4)

Substancja jest rozpuszczalna w wodzie. Po rozlaniu moze przenika¢ do wdd gruntowych.
Wsp6tczynnik podziatu gleba/woda: Brak dostepnych danych.

Skutki ekotoksyczne:

BZT5 (Biologiczne zapotrzebowanie tlenu): 0,45 mg 02/g

ChZT (Chemiczne zapotrzebowanie tlenu): 0,90 mg 02/g

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Substancja nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB.

Zgodnie z Zatacznikiem XlIl Rozporzadzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczgcego Rejestracji, Ocenie, Udzielaniu
Zezwolen i Ograniczen w zakresie Chemikaliow (REACH): Produkt nie zawiera zadnej substancji, ktéra spetnia
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wymagania kryteriéw PBT (trwate, wykazujgce zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczne) oraz vPvB (bardzo
trwate/wykazujgce wysokg zdolno$¢ do bioakumulacji) Klasyfikacja wtasna.

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Substancja nie posiada wtasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

Nie stwierdzono, Zze przedmiotowa substancja ma witasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego zgodnie z Rozporzgdzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani
nie znajduje sie na liscie kandydackiej substancji wzbudzajgcej szczegdlne obawy zgodnie z artykutem 59
Rozporzadzenia REACH z powodu wtasciwosci zaburzajgcych gospodarke hormonalna.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Substancja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu UE 1005/2009 o substancjach niszczgcych warstwe
0ZONOWQ.

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpaddéw

Utylizowac¢ zgodnie z przepisami krajowymi.

Tam gdzie to mozliwe stosowac raczej wtérne wykorzystanie niz neutralizacje lub spalanie.

Utylizacjg odpaddw i opakowan jednorazowych powinny sie zajgé wyspecjalizowane firmy.

Pozostatos¢ sktadowaé w oryginalnych pojemnikach. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Puste, oczyszczone opakowania nalezy przeznaczy¢ do unieszkodliwienia (w tym recyklingu) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Kody odpaddéw ustalaé w miejscu wytworzenia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadoéw (DZ.U. poz. 10).

Nie wylewac¢ do wdd ani kanalizacji. Stosowa¢ ogdlne zasady postepowania z odpadami obowigzujace na
danym terenie (segregacja smieci). Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. nr 2020 poz.10 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z pdzniejszymi zmianami) oraz
ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r. (tekst jednolity
Dz.U. 2023 poz 160 z pdzniejszymi zmianami).

Opakowanie nieoczyszczone:

Nie usuwaé opakowal bez przeprowadzenia wczesniejszego niezbednego czyszczenia. Usuwanie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Usuwaé produkt i jego opakowanie w sposdb bezpieczny. Nalezy zachowad
ostroznos¢ podczas operowania oprdéznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty wyczyszczone lub wyptukane od
wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny mogg zachowywac resztki produktu. Zanieczyszczone
opakowania nalezy catkowicie oprdzni¢; po odpowiednim oczyszczeniu mogg zosta¢ ponownie uzyte. Nalezy
unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego produktu, jego sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami
wodnymi i kanalizacja.
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SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu

Produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny w mysl obowigzujgcych przepiséw dotyczacych transportu
materiatdw niebezpiecznych ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO i nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z tych

przepiséw.

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidfowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa (-y) zagrozenia w
transporcie:

Nalepka (-i):

14.4. Grupa pakowania:

14.5. Zagrozenie dla érodowiska:

ADR/RID

UN 3265

MATERIAL ZRACY
CIEKLY, KWASNY,

ORGANICZNY I.N.O.
(zaw. Kwas mlekowy)

Nie

IMDG/ADN

UN 3265

CORROSIVE LIQUID,

ACIDIC, ORGANIC N.O.5.

({excl. Lactic acid)

Nie

IATA

UN 3265

CORROSIVE LIQUID,
ACIDIC, ORGANIC N.O.S.
(excl. Lactic acid)

Nie

Dodatkowe informacje:

MNumer identyfikacyjny
zagroienia: 80

Kod ograniczen przejazdu
przez tunele: E

Przepisy szczegdlne: 274

14.6. Szczegdlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow:
Produkt nie wymaga stosowania specjalnych srodkéw ostroznosci poza podstawowymi przepisami BHP oraz

zaleceniami z sekcji; 6, 7, 8 i 10.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:

Nie dotyczy.

Emergency Schedule (EmS):
F-A; 5-B

Marine pollutant: No
Segregation group: Acids
Kategoria pakowania: A

Passenger and Cargo Aircraft
Quantity limitation: 11
Packaging instructions:

Cargo Aircraft Only :

Quantity limitation: 60 |
Packaging instructions:

Limited Quantities - Passenger
Aircraft : Quantity limitation:
Packaging instructions:

Special provisions:
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SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny:

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z p6zn. zm.

2. Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

3. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z pdzn. zm.

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. DZ.U. 2022r., poz.1816)

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250,1726, 2127, 2722,

22023 r. poz. 295)

6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z
2023r. poz. 160)

7. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpaddw (DZ.U. 2020r., poz.
10).

8. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddéw
oraz uchylajgca niektére dyrektywy z pézn. zm.

10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.

poz. 2147)

11. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie
najwyzszych

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (DZ.U. poz.1286 z
pdzn. zm.)

12. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1488)

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajacych szczegdlne
zagrozenie dla Srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

Zatgcznik XIV Rozp. REACH — Wykaz substancji podlegajgcych procedurze udzielania zezwolen: nie dotyczy
Substancje SVHC - Lista kandydacka substancji stanowigcych bardzo duze zagrozenie, oczekujgcych na
pozwolenie: nie dotyczy

Zatacznik XVII Rozp. REACH — Ograniczenia dotyczgce produkcji , wprowadzania do obrotu i stosowania
niektérych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobow: nie dotyczy

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Uwagi dotyczace obchodzenia sie z produktem sg zawarte w sekcji 7 i 8 tej karty charakterystyki

SEKCJA 16. Inne informacje

Zalecenia dotyczace wszelkich wskazanych szkolen pracownikom, w celu zagwarantowania ochrony
zdrowia ludzkiego i Srodowiska:
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Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktérzy majg kontakt z produktem o
zagrozeniach i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w niniejszej karcie charakterystyki. Zaleca sie
przechowywanie Kart charakterystyki w takim miejscu, aby miaty do niej tatwy dostep wszystkie osoby
pracujgce przy produkcie, oraz (w razie potrzeby) stuzby ratownicze.

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]:

Skin Corr 1C (H 314)

Eye Dam.1 (H 318)

Petny tekst zwrotéw wskazujacy rodzaj zagrozenia (H):

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Zrédta kluczowych danych:

Karta charakterystyki sporzgdzona zostata na podstawie karty charakterystyki producenta/dystrybutora i/lub
internetowych baz danych oraz obowigzujgcych przepisow dotyczacych niebezpiecznych substancji i
preparatéw chemicznych.

Informacje dotyczace przewidzianego uzytkowania:

Produkt z uwagi na jakos¢ techniczng, o ile nie ustalono inaczej przewidziany jest wyfgcznie do zastosowania
przemystowego. To zawiera wspomniane i rekomendowane uzycie. Dalsze planowane zastosowania powinny
zostac¢ skonsultowane z producentem. W szczegdlnosci dotyczy to uzycia tzw. produktéw uzytku publicznego,
ktore uregulowane jest specjalnymi normami i przepisami .

Skroty

ADR = Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych. ADN
= Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu $rédlagdowymi drogami wodnymi towaréw
niebezpiecznych. ATE = Oszacowana toksycznos$¢ ostra. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract
Service. CLP = Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. DIN =
Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. DNEL = Pochodny poziom niepowodujgcy zmian. EC50 =
Skuteczna mediana stezenia dla 50% populacji. EC = Wspdlnota Europejska. EN = Norma europejska. IARC =
Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem. IATA = Miedzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego.
IBC-Code = miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkdéw przewozacych niebezpieczne chemikalia
luzem. IMDG = Miedzynarodowy morski kodeks towarédw niebezpiecznych. ISO = Miedzynarodowa Organizacja
Normalizacyjna. STE = narazenie krétkotrwate. LC50 = Mediana stezenia smiertelnego dla 50% populacji. LD50
= Mediana dawki smiertelnej dla 50% populacji. MAK, TLV, NDS = Najwyzsze dopuszczalne stezenie. NDSCh =
Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe. MARPOL = Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu
zanieczyszczania morza przez statki. NEN = Norma holenderska. NOEC = stezenie, przy ktdrym nie obserwuje
sie zmian. OEL = Limit narazenia zawodowego. OECD = Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju. PBT =
Trwaty, bioakumulacyjny i toksyczny. PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku.
PPM = czesci na milion. RID = Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw
niebezpiecznych. TWA = $rednia wazona w czasie. UN-number = Numer ONZ w transporcie. vPvB = bardzo
trwaty i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte sg na naszej aktualnej wiedzy i doswiadczeniu i opisujg produkt
w zakresie wymogdéw bezpieczeristwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartg
danych technicznych i nie moze by¢ mylona z umowa o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej
karcie charakterystyki nie stanowig ani umowy o jakosci substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym
zastosowaniu. Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejacych przepiséw i postanowien odbiorca naszego
produktu jest zobowigzany przestrzegaé we wtasnym zakresie.
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